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Innebär……………..

• Enbart behandla den ytan som behövs för att få 
avsedd effekt

• Ytan behandlas med rätt dos

• Jämn fördelning av sprutvätskan

Vilar på 3 ben

• GNSS
– Positionsbestämning

• GIS
– Karthantering

• Teknik att styra och mäta
– Hårdvara, sprutdator, kameror och sensorer

Precisionsbekämpning

Foto: www.lzh.de
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• Minimerar avdrift
– Munstycksval, bomhöjdsautomatik mm 

• Öka träffsäkerhet
– Styrning av vätskemängd och droppstorlek

• Optimera dos och fördelning
– Styrfiler baserade på satellit, bildanalys mm

• Undvika dubbelbekämpning och mistor
– Autostyrning, sektionsavstängning mm.

• Kombo kem – mek
– Radsprutning – radhackning   mm.

• Selektiv bekämpning
– Kamera, Drönare Sensorstyrning mm.

Precisionsbekämpning i praktiken
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• Satelliter

• Drönare

• Robotar

• Traktorer och redskap

Vilka är bärare av kameror och sensorer

Foto:www.esa.int

Foto: www.swedrone.se Foto: www.asterixproject.tech.
Foto: www.profi.de
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• Uppskattningsvis ca 8000 st

• Nyförsäljning 100 – 150 st/år

• 90 % av sprutorna som säljs utrustas med GNSS-styrd

sektionsavstängning

• De första sprutorna med PWM-teknik är sålda

• Styrfiler för dosanpassning har börjat användas

Bomsprutor i växtodling

Foto: www.cropsprayer.com.Foto: www.cropsprayer.com. Foto: www.datalogiskt.se
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• Avdriftsreducerande munstycken.

– Används ofta som standardmunstycke

• GNSS-styrd delavstängning av ramp

– Beroende på arrondering minskar 
dubbelsprutningen med 5 – 15 %

En typiskt utrustning på en nyare spruta 

Foto: Christer Johansson
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Exempel på sprutor som gått säsongen 2021

• Individuell styrning av 

munstycken med 25 cm avstånd

• Ramphöjdsautomatik

• Möjlighet att köra styrfil

• Utrustad med 
pulsmoduleringsteknik (PWM)

• Kör styrfil svamp på IPM-
demogård

Foto: Alexia von EhrenheimFoto: Christer Johansson
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• Generationsskifte

• Teknikintresse

• Teknikens 

mognadsgrad

• Vad kan man tjäna ?

Vad styr valet av ”nyare teknik””

Foto: Christer Johansson
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Preparatdosering………..påG igen !

Foto: www.damman.de Foto: www.amazone.deFoto: Christer Johansson
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• Hacka med frontmonterad spruta

• Spruta med munstycksval för radsprutning

Teknik för mek + kemisk bekämpning ogräs

Foto: www.amazone.dewww.steketee.com
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• Kamera

• Drönare

• Sensor

Selektiv bekämpning

Foto: www.amazone.deFoto: www.datalogiskt.se

Foto: www.seges.dk
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• Detektion av svampar och insekter 

i fält med multispektralt ljus
– Under utveckling

• Svampbekämpning

– Under utveckling

• Ogräs i stubb
– On-off sprutning – 70-80 %

• Ogräs i spannmålsgröda
– Bildanalys - <= 70 %

• Ogräs i oljeväxter och spannmål 
(radsprutning + hackning)

– 70 – 80 %

Möjligheter till minskning av 

bekämpningsmedelsanvändningen

Foto: www.ag.trimble.com

Foto: www.faunaphotonics.com.com
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Lönsamhet, kalkylexempel
Pay-off kalkyl, Antal år tills investeringen i bildanalystekniken är betald, spruta  24 m

Investering: 300 000 250 SEK/ha för herbicid 750 SEK/ha för herbicid 1250 SEK/ha för herbicid

Reduktion av herbicid: 10% 30% 50% 10% 30% 50% 10% 30% 50%

Areal (ha) 100 120,0 40,0 24,0 40,0 13,3 8,0 24,0 8,0 4,8

200 60,0 20,0 12,0 20,0 6,7 4,0 12,0 4,0 2,4

500 24,0 8,0 4,8 8,0 2,7 1,6 4,8 1,6 1,0

1000 12,0 4,0 2,4 4,0 1,3 0,8 2,4 0,8 0,5

Foto.www.dimensionagri.no
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• Mekanisk bekämpning 
– Radhackor, traktorburna eller robotburna

– Kamerastyrd teknik, GNSS/RTK styrning

• El
– Totalbekämpning

Teknik för icke kemisk bekämpning ogräs

Foto.zasso.com

Foto.www.agrointelli.com
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Varierad dos i svampbekämpning baserad 

på cropsat

ISOBUS- terminal med styrfilen inlagd

Foto: Christer Johansson
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Ascra Xpro 0,85 l /ha

FF -02

24 m Twinspruta

VRA styrning

2 – 4 bar

600 m m
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Bekämpningseffekter
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Platsspecifik ogräsbekämpning
EIP-projekt 2018 - mars 2022



Insamling av bilddata med drönare



Karta med bildpunkter



Drönarbild från cirka 3 meters höjd



Bildanalys via AI-
modell för att 
detektera gröda 
och ogräs



Grödans konkurrensförmåga



Ogräskarta



Procent dos av fulldos
2,5 l Ariane S + 15 g Trimmer + 0,1 l Väto
Vattenmängd: 80 – 190 l/ha



Provplatser för 
ogräsräkning 
på Domö



Effektbedömning på valda platser

• Målla, trampört, viol vanligast
• Jordrök, lomme, penningört, 

åkerbinda, baldersbrå, spillraps, 
åkersenap, plister, kamomill, våtarv, 
åkertistel



Dos l/ha och effekten av behandling
i vårkorn på Domö
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Ekonomi – vid varierad dos exempel från fältet på Domö

Ogräsbehandling 9 juni 
i DC 30 Mängd preparat 

Minskad mängd 
preparat

Preparat Fulldos Planerad Variabel Differens kr/l s:a kr 

Ariane S 2,5 l 50 41 9 118 1062

Trimmer 15,0 g 300 180 120 10 1200

Väto 0,1 l 2,5 1,17 1,33 30 40

2302

Vatten 150 l

Tankvolym 4500 l

Areal 25 ha kr per ha 92
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Läs gärna rapporten…..  

Frans Johnsson, Kristofer Vamling, Christer Johansson

Laddas ned på Jordbruksverkets hemsida via
webbutiken


